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Hinweis: Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben und Fotos sind lediglich informativ und nicht bindend für Steel for Bricks. Die Produkte 
können ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden. Jegliche Wiedergabe, weder ganz noch teilweise, ohne schriftliche Genehmigung ist 
strengstens untersagt.

Fisufor® flat
Extra dünnes Bewehrungssystem, das speziell für 
Mauerwerkswände mit dünner, unter 3 mm breiter 
Fuge geeignet ist.

Verpackung

Fisufor® flat
•	 • Bauteile mit einer Länge von 3050 mm.
•	 • 25 Stück pro Bund.
•	 • 80 Bund pro Palette (2000 Stück oder 6100 lfm.).

Jedes Bund enthält ein Kennzeichnungsetikett mit 
der Beschreibung des Produktes, dem Barcode und 
der Chargennummer.

Vorgefertigtes bemessenes Bewehrungssystem aus zwei parallelen Längsplatten, die mithilfe eines zentralen 
Drahts verbunden werden. Der zentrale Draht ist als gebogene Struktur ausgebildet und auf derselben Ebene an 
der Innenseite der Längsdrähte angeschweißt. Somit entspricht die maximale Stärke der Bewehrung der Stärke der 
Längsplatten.

Bezeichnung Breite Längsplatten Querplattens Länge Ausführung

Fisufor flat 040 40

8x1,5mm 1,5mm 3,05m Z ó i
Fisufor flat 090 90

Fisufor flat 140 140

Fisufor flat 190 190
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Warum ist eine korrekte Bewehrung und die Einhaltung der 
baugesetzlichen Vorschriften sowie des EC 6 so wichtig?

Um sagen zu können, dass ein Mauerwerk bewehrt ist, was ihm sowohl Dehnbarkeit verleiht und so Rissbildung 
verhindert als auch den Widerstand gegen seitliche Belastungen stärkt, muss dieses einen minimalen bewehrten 
Querschnitt aufweisen.

Laut der derzeit geltenden Vorschriften wird die Bewehrung in einem Mauerwerk so berechnet, dass die Fläche, 
die diese Bewehrung einnimmt, nicht weniger als 0,03% der Bruttofläche des Querschnitts der Mauerwerks sein 
darf, der vertikale Abstand darf nicht mehr als 600 mm betragen.

Dabei muss betont werden, dass die CE-Kennzeichnung des Produktes ein Qualitätssiegel ist, das gemäß einer 
harmonisierten Norm der Produkte verliehen wird. Unabhängig davon muss ein Produkt, das Teil eines Bauteils ist, die 
Spezifikationen erfüllen, die in den geltenden baugesetzlichen Vorschriften und im EC6-Regelwerk dargelegt sind.

Tabelle der Bewehrungswerte (im Vergleich)

Minimaler Wert 0,03%
Maximaler Wert zwischen 

Bewehrungen

Stärke der Mauer Stärke der Mauer

Bewehrungstyp Fläche  (mm2) 10 cm 14 cm 19 cm 10 cm 14 cm 19 cm

Fisufor flat 25,76

30mm2/m 42mm2/m 57mm2/m

60 cm* 60 cm* 45 cm

Andere flache 
Bewehrungen

7 Drähte 4,83 16 cm 11,5 cm 8,5 cm
14 Drähte 9,66 32 cm 23 cm 17 cm

								      
* * Laut Berechnung ist der Abstand größer; 60 cm ist vorschriftsmäßig der maximale Abstand.

Ein Bewehrungssystem muss immer den in den geltenden baugesetzlichen Vorschriften festgelegten Minimalwerten 
entsprechen, unabhängig vom Widerstand des Stahls, aus dem diese Bewehrung besteht.


